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RIDER ŚWIATŁA 2023 
 

 
LOMBARD MANAGMENT: 

SHOW TIME MUSIC PRODUCTION 

Kaliska 2 
64-427 Kaliska 
779-123-93-32 

Grzegorz Stróżniak mobile 
+48 601 715 071 

grzegorz@lombard.pl  

Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy i 
zawiera niezbędne minimum, konieczne do przeprowadzenia 

koncertu na właściwym poziomie technicznym i 
artystycznym. 



 

Mirek Wdowczyk 
mobile: +48 609 71 50 71 mirek.wdowczyk@gmail.com 

SPRZĘT  ILOŚĆ  

Mac 700 Profil (Martin)  11  

 Robe Spiider   12  

 Robe Pointe   12  

 SunStrip Active   12  

Atomic3K  6  

 Moly fourlight   8  

ZR-33+ fan (Jem)  2  

UNIQUE HAZE  
GENERATOR+fan  

2  

Chamsys MagicQ z dwoma
   
 monitorami dotykowymi   

1  

 

Zamienniki :  
  
-do uzgodnienia z realizatorem  
  
    

Realizator świateł Adrian Murcha tel. 691 645 023  
adrian.murcha@gmail.com  
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opis:  
● Truss kontra:  2 x Spiider  po bokach  ekranu,  2 x Pointe  w odległości  

1m od spiiderów  na zewnatrz. Nad Pointe  w poziomie  dwa SunStripy   
  

● Truss Middle:  4 x Spiider,  4 x Pointe,  nad Pointe  4x SunStrip  –  poziomo.   
  

● Truss Front:  6 x Spot  
  

● Floor: 6 x Pointe na 2m słupkach, 6 x SunStrip w pionie pod Pointe. 6 x Atomic 3K przy 
słupkach na scenie, 5 x Spot rozstawione równo po scenie przy czym jeden centralnie na środku 
sceny (przed perkusją). 6 x Spiider, 2 x ZR-33+fan w skrajnych tylnych pkt. sceny, 2 x 
Haizer+fan po bokach mniej więcej w połowie sceny.  

  
● Konsoleta: sprawna,  czysta,  z działającymi  suwakami,  motorami,  

encoderami,  ekrany  skalibrowane, stół powinien  posiadać  sprawny  UPS,  
konsola  ustawiona  na środku  w odległości ½ placu  od sceny,  podwyższenie
  na wys.min.  0,5m  

  
● Urządzenia:  w 100 % sprawne z zachowaniem pełnej zgodności tarcz: color, gobo, prism, 

zoom, iris, frost, pan, tilt etc., na osobnych nie pokrywających się adresach DMX, przy czym 
urządzenia typu SunStrip na zupełnie oddzielnej linii   

● SCENA: 12 m szerokości,  10 m głębokości  oraz 5m wysokości  okna scenicznego  
(2 m słupki  + 3m ekran),  scena  musi być porządnie  przysłonięta  bez żadnych  
przecieków  i zacinania  deszczu na scenę  i wiszące  bądź stojące  urządzenia.   

   
  
Proszę o kontakt  min 7 dni przed  realizacją   
  
  
  
  
  
  
  
   
 Pozdrawiam i dziękuję 
 

  
 


